SOMEO

+ Der transparente Trevira CS Stoff tiberzeugt durch seine subtil
strukturierte Oberflache und den weichen Griff
« Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN
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GEWEBEHINWEISE
O Transparent

2 Polyester Trevira CS
B  78gm
—+ 020 mm
“meo 295 em

S 300cm

PFLEGEHINWEISE

eI ORI =

-1.5% -0.75%

STANDARD
100
$08-0170
Hohenstein HTTI
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EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

D

/I\
@ Schwerentflammbar
#5  Antimikrobiell (> 300 m)
Konfektionsart Wave

1)
/E—l? Oeko-Tex

&% Spezialfarben ab 800 m

BRANDSCHUTZ
Class 1 (EN 13773)
B1(DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)

Weitere Informationen

silentgliss.com
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OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (* 5%, DIN EN 410)

Farbe
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201

393
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Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m* K, DIN EN 13363-1
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182 185

716 750

910 990

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich
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