SG 4900

PRODUKTINFORMATIONEN

- Bedienung: Zugschnur

- Grosse: S - M

- Montage: Decke, Wand, Nische

— Farben: weiss RAL 9016, Sonderfarben méglich
- Stoffe: siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Geschwindigkeitsregler fiir gleichmdssiges Aufrollen

- Anschlagkupplung zum Arretieren in einer beliebigen Position
- Klick-in-Trager

- Montageprofil

- Einstellbarer End-Stop
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SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT
4 max.— — min. ¢ me. m?
! max.
2m 30 cm 3m 6m’
ONED
kg e max. |3
1
2.2 kg Empfohlenes Breiten- /
Hohenverhdltnis
max. 1:3
B. PROFIL - 32 _ 18 a4 -~
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Profilinformationen y

<link href="moz-

extension://b4f855fb-
bf5a-426f—bf38- §G 4227 §G 10872 §G 10534
a92690296a64/skin/ Rohr e 32 mm Beschwerung Montageprofil

s3gt_tooltip_mini.css”
rel="stylesheet”

type="text/css" /><style
media="print" type="text/
css">#s3gt_translate_tooltip_mini
{ display: none !

important; }</style>

C. MASSAUFNAHME - A . A: Systembreite
‘ B: Systemhche

inkl. Tragerabdeckung W/ C: Lichtspalt links: 15 mm

D: Lichtspalt rechts: 15 mm

= |
|| || Bemerkung:

Jc< »DL ?l{e /\'/lasse beinhalten 2 mm fiir die Trdgerabdeckung pro
eite.

@
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MONTAGE

A. MONTAGE- Detaillierte Montageinformationen siehe
INFORMATIONEN Silent Gliss Website

Montagepunkte 22.< >.22 100 .= max. 700 L max. 700 100
1 T 7]
[— =
] 0 []
Trdager (Wand / Decke) Montageprofil SG 10534 (Wand / Decke)
B. DECKEN- W/
MONTAGE 2
min. 25 T
max. 80
Trager
Trager SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen
Trager SG 10987
Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044
Trager SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen
Trager SG 10987
M
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Montageprofil SG 10534 und Klicktrdger SG 10539

Trager SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987

58 ﬁ 58 f‘
X ) > -
e ~ ¢ ~
ﬁ
$G 3033 SG 3044 5G 10534 §G 10539
Spanner Spanner Montageprofil Klicktrager
44>
s
5G 10574 §G 10575 $G 10987 5§G 10989
Tragerabdeckung Tragerabdeckung Trager Trdger, fensterseitig abrollend

5$G 10991

Trager, raumseitig abrollend
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C. WANDMONTAGE

.

max. 80

=

Tréger

Trdger SG 10990: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10992: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987

max. 80

Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044

Trager SG 10990: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10992: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987

7

Montageprofil SG 10534 und Klicktréiger SG 10539

Trdger SG 10990: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10992: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987
44
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ﬁ
5G 3033 SG 3044 5G 10534 §G 10539
Spanner Spanner Montageprofil Klicktrager
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D. NISCHEN-

MONTAGE

SG 4900

S
5G 10574 §G 10575 $G 10987 $G 10990
Trdgerabdeckung Trdgerabdeckung Trdger Trdger, fensterseitig abrollend
5$G 10992
Trager, raumseitig abrollend
min. 25
max. 80

O~

Tréger

Trager SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen

Tager SG 10987

Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044

Trager SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987
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max. 80

Qmin.100

Montageprofil SG 10534 und Klicktrager SG 10539

Trdger SG 10989: Fensterseitiges Stoffabrollen oder
Trager SG 10991: Raumseitiges Stoffabrollen

Trager SG 10987
44
58 58
‘& & -
% — ? ~ 12
ﬁ
5G 3033 SG 3044 5G 10534 §G 10539
Spanner Spanner Montageprofil Klicktrager

s
§G 10574 §$G 10575 $G 10987 §G 10989
Tragerabdeckung Tragerabdeckung Trager Trdger, fensterseitig abrollend

§G 10991

Trager, raumseitig abrollend
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SYSTEMOPTIONEN
“eenwe . S
/

B. MONTAGEPROFIL

SG 10534

C. EINSTELLBARER
END-STOP

D. SEITE-AN-SEITE
MONTAGE

Zubehor:
- 1x SG 10632 Tragerabdeckung
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E. KINDER- Kindersicherungs-Kugelzugset SG 10765
SICHERUNGS-
KUGELZUGSET

100 cm

ML
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KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

Lager

Federset B 442 mm

$G 4214 $G 3033 §G 10632

Federset C 552 mm Spanner Abdeckung Verbindungstrager
$G 4226 SG 3044 $G 10690

Doppelklebeband 30 mm Spanner @ Distanzhalter

SG 4227 SG 4211 $G 10707

Rohr e 32 mm Hebel Endstop

5G 4228 $G 4212 $G 10988
Geschwindigkeitsregler Federset A 365 mm Trager Endstop

§G 4231 $G 4213 $G 10990

Trdger, fensterseitig abrollend

$G 10574

Tragerabdeckung

§$G 4215

Federset D 612 mm

$G 10991

Trager, raumseitig abrollend

§$G 10575

Tragerabdeckung

§G 4216

Federset E 502 mm

§G 10992

Trager, raumseitig abrollend

$G 10668

PVC Streifen 10 mm

§G 4217

Federset F 612 mm

§$G 10765

Kindersicherungs-Kugelzug-Set

§G 4218

Federset Y-2 198 mm

SG 4900

$G 10872 SG 4377
Beschwerung Endstop
$G 10874 S$G 10139
Enddeckel fiir Beschwerungsprofil Senkschraube 2.9x6.5
§G 10987 $G 10498
Trdger Senkschraube 2.9x9.5
$G 10989 §$G 10534
Trdger, fensterseitig abrollend Montageprofil
$G 10539
Klicktrager

%SilentGliss

10



1

%SilentGliss

SG 4900



SG 4900

%SilentGliss

12



	SG 4900
	 Produktinformationen 
	 Systemspezifikationen 
	 Masse / Gewicht 
	 Profil 
	Profilinformationen
	SG 4227
	SG 10872
	SG 10534


	 Massaufnahme 

	 Montage 
	 Montage-informationen 
	Montagepunkte

	 Decken-montage 
	SG 3033
	SG 3044
	SG 10534
	SG 10539
	SG 10574
	SG 10575
	SG 10987
	SG 10989
	SG 10991

	 Wandmontage 
	SG 3033
	SG 3044
	SG 10534
	SG 10539
	SG 10574
	SG 10575
	SG 10987
	SG 10990
	SG 10992

	 Nischen-montage 
	SG 3033
	SG 3044
	SG 10534
	SG 10539
	SG 10574
	SG 10575
	SG 10987
	SG 10989
	SG 10991


	 Systemoptionen 
	 Abroll-richtung 
	 Montageprofil 
	 Einstellbarer End-Stop 
	 Seite-an-Seite Montage 
	 Kinder-sicherungs-Kugelzugset 

	 Komponenten 
	 Standard Komponenten 
	 Optionale Komponenten 



